


MAXELL est depuis longtemps un acteur 

incontournable sur les supports 

d’enregistrement vierge. Vous 

retrouverez dans notre gamme l’essentiel 

des références adaptées au marché 

CD-R/RW 

DVD-R/RW 

(-/+) 

BLU 

RAY 

AUDIO 
VIDEO CAMÉSCOPE 

CD 

AUDIO 



- 4 couleurs très tendances 

- USB 2.0 

- Capuchon transparent 

- Disponible en rose,  vert, bleu et noir 

- Clé USB 2.0 Rétractable 

- Compatible windows 

98SE/Me/2000/XP/Vista /7, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

- Logiciel de sécurité inclus 

- Sauvegarde des données : 10 ans 

- Durée de vie : en moyenne 

100000 cycles de lecture/écriture 

- Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

- Dimensions en mm: L.   l.   P.  

- Vitesse : Lecture 11Mb/s Ecriture : 

5Mb/s 

E300 

4Gb 

Réf : 854654.00.TW 

EAN : 4 902 580 743 093 

8Gb 

Réf : 854655.00.TW 

EAN : 4 902 580 743 123 

16Gb 

Réf : 854656.00.TW 

EAN : 4 902 580 743 154 

32Gb 

Réf : 854657.00.TW 

EAN : 4 902 580 743 185 

64Gb 

Réf : 854658.00.TW 

EAN : 4 902 580 743 215 

Réf : 854639.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 645 

Réf : 854640.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 676 
Réf : 854641.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 706 
Réf : 854642.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 737 
Réf : 854643.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 768 

Réf : 854644.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 799 

Réf : 854645.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 829 
Réf : 854646.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 850 
Réf : 854647.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 881 
Réf : 854648.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 911 

Réf : 854649.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 966 

Réf : 854650.00.TW 

EAN : 4 902 580 742 973 
Réf : 854651.00.TW 

EAN : 4 902 580 743 000 
Réf : 854652.00.TW 

EAN : 4 902 580 743 031 
Réf : 854653.00.TW 

EAN : 4 902 580 743 062 

4Gb 8Gb 16Gb 32Gb 64Gb 

4Gb 8Gb 16Gb 32Gb 64Gb 

4Gb 8Gb 16Gb 32Gb 64Gb 

-Gamme Business 

- USB 2.0 

- Légère, compacte et rétractable  

- Compatible Ready Boost 

- Compatible windows  

98SE/Me/2000/XP/Vista/7, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

- Logiciel de sécurité inclus 

- Sauvegarde des données : 10 

ans 

- Durée de vie : en moyenne 

100000 cycles de lecture/écriture 

- Aucun pilote nécessaire sauf 

pour Windows98SE 

- Vitesse : Lecture 5Mb/s Ecriture 

: 3Mb/s 

- Taille: 55x21x6mm / Poids: 20 g 

VENTURE 

- Capuchon 360  

- Rétractable 

- USB 2.0 

- Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista /Seven, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

- Logiciel de sécurité inclus 

- Sauvegarde des données : 10 ans 

- Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de lecture/écriture 

- Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

- Vitesse : Lecture 11Mb/s Ecriture : 5Mb/s 

- Taille: 68x19x11mm / Poids: 10 g 

360 V2 

2Gb 

Réf : 854277.01.TW 

EAN : 4 902 580 715 137 

4Gb 

Réf : 854278.01.TW 

EAN : 4 902 580 715 168 

8Gb 

Réf : 854279.01.TW 

EAN : 4 902 580 715 199 

16Gb 

Réf : 854280.01.TW 

EAN : 4 902 580 715 229 

32Gb 

Réf : 854374.01.TW 

EAN : 4 902 580 723 408 

4Gb 

Réf : 854468.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 543 

8Gb 

Réf : 854469.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 574 

16Gb 

Réf : 854470.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 604 

32Gb 

Réf : 854471.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 635 



- Rétractable 

- USB 2.0 

- Coque en Amidon de Maïs  

100% recyclable 

- Packaging en papier recyclé 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista /Seven, Mac 9.0+/OS X, Linux 2.4 ou 

sup 

Logiciel de sécurité inclus 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

Vitesse : Lecture 11Mb/s Ecriture : 5Mb/s 

Taille: 67x18x6mm / Poids: 30g 

ECO DRIVE 

4Gb 

Réf : 854378.00.TW 

EAN : 4 902 580 723 569 

PCB : 10 

8Gb 

Réf : 854379.00.TW 

EAN : 4 902 580 723 590 

PCB : 10 

16Gb 

Réf : 854380.00.TW 

EAN : 4 902 580 723 620 

PCB : 10 

2Gb 

Réf : 854377.00.TW 

EAN : 4 902 580 723 738 

PCB : 10 

DUAL USB 

4Gb 

Réf : 854946.00.CN 

EAN : 4 902 580 760 687 

PCB : 10 

8Gb 

Réf : 854947.00.CN 

EAN : 4 902 580 760 717 

PCB : 10 

16Gb 

Réf : 854948.00.CN 

EAN : 4 902 580 760 748 

PCB : 10 

32Gb 

Réf : 854949.00.CN 

EAN : 4 902 580 760 779 

PCB : 10 

64Gb 

Réf : 854950.00.CN 

EAN : 4 902 580 760 823 

PCB : 10 - USB 2.0 et Micro USB 2.0 

- Capuchon rotatif 360  

- Connexion sur pc et mobile  

compatible OTG 

- Toucher Gomme 



- Mini et compacte 

 

- USB 2.0 

 

- Capuchon 360  

 

- Ultra légère 

 

- Chip On Board (COB) 

 

- Existe en Rouge et Bleue 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista / 7, Mac 9.0+/OS 

X, Linux 2.4 ou sup 

Logiciel de sécurité inclus 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

Vitesse : Lecture 11Mb/s Ecriture : 5Mb/s 

Taille: 30x13x6mm / Poids: 4 g 

4Gb 

Réf : 854473.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 819 

8Gb 

Réf : 854474.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 840 

16Gb 

Réf : 854475.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 871 

4Gb 

Réf : 854477.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 932 

8Gb 

Réf : 854478.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 963 

16Gb 

Réf : 854479.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 994 

2Gb 

Réf : 854472.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 819 

2Gb 

Réf : 854476.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 901 

- USB 2.0 

 

- Rotative 360  

 

- Véritable Crystal Swarovski 

 

- Simili cuir 

 

- Livré dans une boite métal 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista /Seven, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

Logiciel de sécurité avec mot de passe inclus 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

Vitesse : Lecture 11Mb/s Ecriture : 5Mb/s 

Taille:   x   x   mm / Poids:    g 

CRYSTAL 

4Gb 

Réf : 854433.00.CN 

EAN : 4 902 580 726 287 

8Gb 

Réf : 854434.00.CN 

EAN : 4 902 580 726 317 

16Gb 

Réf : 854443.00.CN 

EAN : 4 902 580 726 614 

4Gb 

Réf : 854437.00.CN 

EAN : 4 902 580 726 409 

8Gb 

Réf : 854438.00.CN 

EAN : 4 902 580 726 430 

16Gb 

Réf : 854444.00.CN 

EAN : 4 902 580 726 645 

2Gb 

Réf : 854432.00.CN 

EAN : 4 902 580 726 256 

2Gb 

Réf : 854436.00.CN 

EAN : 4 902 580 726 379 

4Gb 

Réf : 854534.00.TW 

EAN : 4 902 580 732 172 

8Gb 

Réf : 854535.00.TW 

EAN : 4 902 580 732 202 

16Gb 

Réf : 854536.00.TW 

EAN : 4 902 580 732 233 

- USB 2.0 

 

- Toucher Gomme 

 

- Chainette incluse 

 

- Résistante aux chocs et aux éclaboussures 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista / 7, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de 

lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

Chainette incluse 

Vitesse : Lecture 11Mb/s Ecriture : 5Mb/s 

Poids: 16 g 

LOVE 

ÉLÉMENT 



SAFARI 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista / 7, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de 

lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

Vitesse : Lecture 11Mb/s Ecriture : 5Mb/s 

Poids: 16 g 

4Gb 

Réf : 854555.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 391 

8Gb 

Réf : 854556.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 421 

16Gb 

Réf : 854557.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 452 

4Gb 

Réf : 854559.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 513 

8Gb 

Réf : 854560.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 544 

16Gb 

Réf : 854561.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 575 

2Gb 

Réf : 854554.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 360 

2Gb 

Réf : 854558.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 483 

4Gb 

Réf : 854563.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 636 

8Gb 

Réf : 854564.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 667 

16Gb 

Réf : 854565.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 698 

4Gb 

Réf : 854627.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 853 

8Gb 

Réf : 854628.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 884 

16Gb 

Réf : 854629.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 914 

2Gb 

Réf : 854562.00.TW 

EAN : 4 902 580 733 605 

4Gb 

Réf : 854615.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 495 

8Gb 

Réf : 854616.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 525 

16Gb 

Réf : 854617.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 556 

4Gb 

Réf : 854623.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 730 

8Gb 

Réf : 854624.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 761 

16Gb 

Réf : 854625.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 792 

4Gb 

Réf : 854619.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 617 

8Gb 

Réf : 854620.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 648 

16Gb 

Réf : 854621.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 679 

4Gb 

Réf : 854732.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 194 

8Gb 

Réf : 854733.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 223 

16Gb 

Réf : 854734.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 254 

4Gb 

Réf : 854737.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 346 

8Gb 

Réf : 854738.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 377 

16Gb 

Réf : 854739.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 407 

4Gb 

Réf : 854742.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 490 

8Gb 

Réf : 854743.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 520 

16Gb 

Réf : 854744.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 551 

32Gb 

Réf : 854735.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 285 

64Gb 

Réf : 854736.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 315 

32Gb 

Réf : 854740.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 438 

64Gb 

Réf : 854741.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 469 

32Gb 

Réf : 854745.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 582 

64Gb 

Réf : 854746.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 612 

- USB 2.0 

- Toucher Gomme 

- Résistantes aux chocs et aux éclaboussures 

- Lion, Tigre, Hippopotame, Koala, Rhinocéros, 

Eléphant, Toucan, Singe, Girafe et Serpent 

32Gb 

Réf : 854630.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 945 

32Gb 

Réf : 854618.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 587 

32Gb 

Réf : 854626.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 822 

32Gb 

Réf : 854622.00.TW 

EAN : 4 902 580 741 709 



- Légère et compacte 

 

- USB 3.0 

 

- Capuchon 

 

- Ultra Rapide 

 

- Existe en Rouge et en Bleue 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista /Seven, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

Logiciel de sécurité inclus 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

Vitesse  de transfert jusqu’à 5Gb/s 

Taille:  Lxlxh : / Poids:  g 

16Gb 

Réf : 854606.00.TW 

EAN : 

32Gb 

Réf : 854607.00.TW 

EAN : 

64Gb 

Réf : 854608.00.TW 

EAN : 

8Gb 

Réf :  

EAN : 

16Gb 

Réf : 

EAN : 

32Gb 

Réf : 

EAN : 

- USB 3.0 

 

- Rétractable 

 

- Ultra rapide 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista /Seven, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

Logiciel de sécurité avec mot de passe inclus 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

Vitesse  de transfert jusqu’à 5Gb/s 

Taille:  Lxlxh : 71mm x 23,4mm x 9,6mm / Poids:  g 

ADVANCED 

32Gb 

Réf : 854610.00.TW 

EAN : 

64Gb 

Réf : 854611.00.TW 

EAN : 

64Gb 

Réf : 854603.00.TW 

EAN : 

128Gb 

Réf : 854604.00.TW 

EAN : 

- USB 3.0 

 

- Coque aluminium 

 

- Capuchon de sécurité 

 

- Ultra rapide 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista / 7, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

Logiciel de sécurité avec mot de passe inclus 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de 

lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

Chainette incluse 

Vitesse  de transfert jusqu’à 5Gb/s 

Poids: 16 g 

PROFESSIONAL 

CLASSIC 



- Compact Flash 

 

- Stockage à haute vitesse 

 

- Compatible avec la plupart des 

appareils. 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista /Seven, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

Réf : 854456.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 185 

Réf : 854457.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 215 
Réf : 85455.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 154 
120X 

16Gb 

Réf : 854458.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 246 

32Gb 

Réf : 854460.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 307 

16Gb 

Réf : 854459.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 277 

32Gb 

Réf : 854461.00.TW 

EAN : 4 902 580 727 338 

16Gb 

Réf : 854568.00.TW 

EAN : 4 902 580 739 287 

32Gb 

Réf : 854569.00.TW 

EAN : 4 902 580 739 317 

233X 

400X 

600X 

4G

b 

8Gb 2G

b 

2Gb 4Gb 8Gb 16Gb 32Gb 64Mb 128Mb 

120X 233X 400X 600X 233X 400X 600X 600X 600X 

Lecture 18Mb/s 18Mb/s 18Mb/s 34Mb/s 58Mb/s 90Mb/s 34Mb/s 58Mb/s 90Mb/s 90Mb/s 90Mb/s 

Ecriture 8Mb/s 8Mb/s 8Mb/s 15Mb/s 30Mb/s 45Mb/s 15Mb/s 30Mb/s 45Mb/s 45Mb/s 45Mb/s 

64Gb 

Réf : 854570.00.TW 

EAN : 4 902 580 739 348 

CAPACITÉ PHOTOS MISIQUES VIDÉOS 

1Gb 630 16 Heures 1.5 Heures 

2Gb 1280 33 Heures 3.5 Heures 

4Gb 2520 64 Heures 9.5 Heures 

8Gb 5040 128 Heures 21 Heures 

16Gb 10080 256 Heures 42 Heures 

32Gb 20160 512 Heures 84 Heures 

64Gb 40320 1024 Heures 168 Heures 

128Gb 80640 2048 Heures 336 Heures 



- Secure Digital High Resolution 

 

- Stockage à haute vitesse 

 

- Compatible avec la plupart des 

appareils. 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista /Seven, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

8Gb 

Réf : 854484.00.TW 

EAN : 

16Gb 

Réf : 854485.00.TW 

EAN : 

32Gb 

Réf : 854486.00.TW 

EAN :  

4Gb 

Réf : 854483.00.TW 

EAN : 

Class 2 PSeries 

8Gb 

Réf : 854511.00.TW 

EAN : 4 902 580 731 090 

16Gb 

Réf : 854512.00.TW 

EAN : 4 902 580 731 120 

32Gb 

Réf : 854513.00.TW 

EAN : 4 902 580 731 151 

4Gb 

Réf : 854510.00.TW 

EAN : 4 902 580 731 069 

Class 4 XSeries 

Class 6 MAXimum 

Class 10 XSeries 

8Gb 

Réf : 854265.01.TW 

EAN : 4 902 580 714 772 

16Gb 

Réf : 854266.01.TW 

EAN : 4 902 580 714 802 

32Gb 

Réf : 854267.01.TW 

EAN : 4 902 580 714 833 

4Gb 

Réf : 854264.01.TW 

EAN : 4 902 580 714 741 

16Gb 

Réf : 854423.00.TW 

EAN : 4 902 580 725 761 

32Gb 

Réf : 854424.00.TW 

EAN : 4 902 580 725 792 

16Gb 

Réf : TW 

EAN :  

32Gb 

Réf : TW 

EAN :  

32Gb 

Réf : TW 

EAN : 



- Micro Secure Digital High Resolution 

 

- Stockage à haute vitesse 

 

- Compatible avec la plupart des 

appareils. 

Compatible windows 98SE/Me/2000/XP/Vista /Seven, Mac 

9.0+/OS X, Linux 2.4 ou sup 

Sauvegarde des données : 10 ans 

Durée de vie : en moyenne 100000 cycles de lecture/écriture 

Aucun pilote nécessaire sauf pour  

Windows98SE 

8Gb 

Réf : 854489.00.TW 

EAN : 

16Gb 

Réf : 854490.00.TW 

EAN : 

4Gb 

Réf : 854488.00.TW 

EAN : 

Class 2 PSeries 

8Gb 

Réf : 854578.00.TW 

EAN : 4 902 580 739 959 

16Gb 

Réf : 854579.00.TW 

EAN : 4 902 580 739 980 

4Gb 

Réf : 854577.00.TW 

EAN : 4 902 580 739 928 

Class 4 XSeries 

Class 6 MAXimum 

8Gb 

Réf : 854271.01.TW 

EAN : 4 902 580 714 956 

16Gb 

Réf : 854272.01.TW 

EAN : 4 906 580 714 985 

4Gb 

Réf : 854270.01.TW 

EAN : 4 902 580 714 925 

Class 10 XSeries 

8Gb 

Réf : TW 

EAN :  

16Gb 

Réf : TW 

EAN :  

4Gb 

Réf : TW 

EAN : 



- Capacité 500Gb 

- 5400 Rpm 

- Format 2,5 pouces 

- Buffer : 8Kps 

- Temps d’accès : 12 ms 

- Consommation : 0.0012 W/GB 

- Température de fonctionnement : de 5 à 55 C 

- Epaisseur : 9,5mm 

- Vitesse de transfert jusqu’à 480Mbs 

TANK P500 

Réf : 860040.00.CN 

EAN : 4 902 580 730 598 

TANK P750 

Réf : 860043.00.CN 

EAN : 4 902 580 731 984 

TANK H3.0 750Gb 

Réf : 860038.00.CN 

EAN : 4 902 580 729 905 

TANK P500 

Réf : 860046.00.CN 

EAN : 4 902 580 732 899  

TANK P500 

Réf : 860047.00.CN 

EAN : 4 902 580 732 912 

- Capacité 750Gb et 1Tb 

- 5400 Rpm 

- Format 2,5 pouces 

- Buffer : 8Kps 

- Temps d’accès : 12 ms 

- Consommation : 0.0012 W/GB 

- Température de fonctionnement : de 5 à 55 C 

- Epaisseur : 10mm 

- Vitesse de transfert jusqu’à 480Mbs 

TANK P1Tb 

Réf : 860044.00.CN 

EAN : 4 902 580 732 004 

- Capacité 500Gb, 750Gb et 1Tb 

- USB 3.0 

- 5400 Rpm 

- Format 2,5 pouces 

- Buffer : 8Mb 

- Temps d’accès : 12 ms 

- Consommation : 0.0012 W/GB 

- Température de fonctionnement : de 5 à 55 C 

- Epaisseur : 11mm 

- Vitesse de transfert jusqu’à  5Gb/s  

TANK V500  

Réf : 860055.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 844 

- Capacité 500Gb, 750Gb et 1Tb 

- USB 3.0 

- 5400 Rpm 

- Format 2,5 pouces 

- Buffer : 8Kps 

- Temps d’accès : 12 ms 

- Consommation : 0.0012 W/GB 

- Température de fonctionnement : de 5 à 55 C 

- Epaisseur : 12,5mm 

- Vitesse de transfert jusqu’à 5Gbs 

TANK H3.0 1Tb 

Réf : 860039.00.CN 

EAN : 4 902 580 729 929 

TANK V500 

Réf : 860057.00.CN 

EAN :4 902 580 745 905 

TANK V500  

TANK V500 

Réf : 860058.00.CN 

EAN :4 902 580 745 936 

Réf : 860056.00.CN 

EAN :4 902 580 745 875 

TANK V750  

Réf : 860059.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 967 

TANK V750 

Réf : 860061.00.CN 

EAN :4 902 580 746 025 

TANK V750  

TANK V750 

Réf : 860062.00.CN 

EAN : 4 902 580 746 056 

Réf : 860060.00.CN 

EAN : 4 902 745 998  

TANK V1Tb  

Réf : 860063.00.CN 

EAN :4 902 580 746 087 

TANK V1Tb 

Réf : 860065.00.CN 

EAN : 4 902 580 746 148 

TANK V1Tb  

TANK V1Tb 

Réf : 860066.00.CN 

EAN : 4 902 580 746 179 

Réf : 860064.00.CN 

EAN : 4 902 580 746 117 

TANK H3.0 750Gb 

Réf : 860038.00.CN 

EAN : 4 902 580 729 905 



3 LED indication  
WiFi LED indication 
Power indicator 

USB 3. connector 
(compatible with USB 2.0) 

Power button 
(On/off) 

Internal battery /Lithium-ion 

- Capacités 500Gb et 1Tb 

- Format 2,5 pouces 

- Interface/Connectivité USB3.0 / IEEE 

802.11b/g/n 

- Vitesse de transfert jusqu’à 150Mbps en Wifi et 

5Gbps en USB3.0 

- Commutateur On/Off 

- Format Fat 32/NTFS 

  

  

- Design élégant pour ce HDD Wifi 

- Application AirStream disponible sur Play Store 

- Partage des données jusqu’à 8 personnes en 

simultanée 

- Autonomie de 5 heures en utilisation continu 

(Contenu HD) 

- Portée Wifi de 15 mètres environ 

- Possibilité de transfert bi directionnel en Wifi en 

toute simplicité. 

- iOS 5.0 et plus / Android 2.3 et plus / Windows 

XP/Vista/ / Mac OS X  .x 

TANK WIFI 500Gb 

Réf : 860111.00.TW 

         860112.00.TW 

EAN : 4 902 580 759 766 

TANK WIFI 1Tb 

Réf : 860115.00.TW 

         860116.00.TW 

EAN : 4 902 580 729 827 

TANK WIFI 



- Interface USB 2.0, SDHC, SDXC 

- Compatible Android 2.3 et Plus / iOS 5.0 et Plus 

- Taux de transfert : 480Mbps (USB2.0) / 54Mbps 

(802.11.g) / 11Mbps (702.11.bl / 300Mbps 

(802.11.n) 

- Type de Batterie : 2500 mAh Li-ion 

rechargeable 

- Autonomie de 8 heures pour 1 utilisateur 

- Portée Wifi : 10mètres environ 

  

  

- Peut être utilisé comme recharge de secours 

pour Smartphone ou tablette (2500mAh, 1A 

output) 

- Application disponible gratuitement 

- Upload et download des fichiers 

- Supporte jusqu’à 6 utilisateurs en même temps 

- Mot de passe de sécurité 

PWR 

Réf : NC 

EAN : NC 

PORTABLE WIRELESS READER 



- Capacités 1Tb, 1,5Tb et 2Tb 

- 5400 Rpm 

- Format 3,5 pouces 

- Buffer : 8Kps 

- Temps d’accès : 8,5 ms 

- Vitesse de transfert jusqu’à 480Mbs 

- Commutateur On/Off 

- Disposition Horizontale ou Verticale 

TANK QUAD 1Tb 

Réf : 860031.00.CN 

EAN : A venir 

TANK3.5 1Tb 

Réf : 860025.00.CN 

EAN : 4 902 580 725 327 

TANK P500 

Réf : 860026.00.CN 

EAN : 4 902 580 725 495 

- Capacité 1Tb et 2Tb 

- 7200 Rpm 

- Format 3,5 pouces 

- Buffer : 32Kps 

- Temps d’accès : 8,5 ms 

- Vitesse de transfert jusqu’à 3Gbs 

- Connectiques USB2.0, eSata, FireWire400, FireWire 800 

- Commutateur On/Off 
TANK QUAD 2Tb 

Réf : 860033.00.CN 

EAN : 4 902 580 729 387 

TANK P500 

Réf : 860027.00.CN 

EAN : 4 902 580 725 518 



- Ecran 7 pouces analogique 

- 16:9 

- Résolution 480x234 (RGB) 

- Contraste 300:1 

- Luminosité : 200cd/m² 

- Rotation d’image 

- Calendrier 

- OSD Multi-langues 

- Support SD/MMC 

- 1 Port USB 2.0 

- Format JPG/JPEG Supportés 

DPF 71 

Réf : 861000.00.CN 

EAN : 4 902 580 731 274 

- Ecran 8 pouces digital 

- 4:3 

- Résolution 800x600 (RGB) 

- Contraste 500:1 

- Luminosité : 200cd/m² 

- Rotation d’image 

- Calendrier 

- Alarme 

- OSD Multi-langues 

- Support SD/MMC 

- 1 Port USB 2.0 

- Format JPG/JPEG Supportés 

DPF 81 

Réf : 861003.00.CN 

EAN : 4 902 580 733 346 

- Ecran 10 pouces digital 

- 16:9 

- Résolution 800x480 (RGB) 

- Contraste 500:1 

- Luminosité : 200cd/m² 

- Rotation d’image 

- Calendrier 

- Alarme 

- OSD Multilangues 

- Support SD/MMC 

- 1 Port USB 

- Format 

JPG/JPEG/MPG/MPEG1,2,4/AVI/DAT/MP3/WMA 

Supportés 

- Cadre aspect bois supplémentaire 

DPF 101 

Réf : 861007.00.CN 

EAN : 4 902 580 739 249 



- USB 2.0/Lecteur de cartes/HDD jusqu’à 2Tb 

 

- Sortie RCA/HDMI/Optique 

 

- Full HD (1080p) 

 

- Compatible avec la plupart des fichiers 

Vidéos, audio et photos 

 

- Dimensions : 

L : 13.5cm  h : 2.8 cm  p : 10.6 cm 

Poids  : 0.245Kg 

 

- Câble HDMI fourni 

MMB 100 

Réf : 861001.00.CN 

EAN : 4 902 580 732 950 

MMB 200 

Réf : 861005.00.CN 

EAN : 4 902 580 734 084 

MMB 300 

Réf : 861014.00.CN 

EAN : 4 902 580 741 006 

- USB 2.0/Lecteur de cartes/HDD jusqu’à 2Tb 

 

- Sortie RCA/HDMI/Optique 

 

- Full HD (1080p) 

 

- Double Tuner Dual DVB-T HD 

 

- Ethernet (LAN) ou WiFi (Via Dongle) 

 

- Accès simplifié à Youtube, Picasa, Flickr et RSS 

 

- Compatible avec la plupart des fichiers 

Vidéos, audio et photos 

 

- Dimensions : 

L : NC cm  h : NC cm  p : NC cm 

Poids  : NC Kg 

- USB 2.0/Lecteur de cartes/HDD jusqu’à 2Tb 

 

-Fonctionne sous Androïd 2.3 

 

- Sortie HDMI/Component YPbPr 

 

- Full HD (1080p) 

 

- Double Tuner Dual DVB-T HD 

 

- Ethernet (LAN) ou WiFi  

 

- Compatible avec la plupart des fichiers 

Vidéos, audio et photos 

 

 Télécommande Qwerty 

 

- Dimensions : 

L : NC cm  h : NC cm  p : NC cm 

Poids  : NC Kg 



- Chargeur sans fil universel 

 

- Norme Qi (Prononcez Tchi) 

 

- Recharge par simple contact tous les appareils 

à la norme Qi 

 

- Dimensions : 

L : 11.3cm  h : 1.5 cm  p : 18.8 cm 

Poids  : 0.180Kg 

Tapis de Charge 

Réf : 861010.00.CN 

EAN : 4 902 580 739 485 

Coque iPhone 4 

Réf : 861012.00.CN 

EAN : 4 902 580 739 522 

Kit Noir 

Réf : 861019.00.CN 

EAN : 4 902 580 742 362 

- Coque pour rechargement sans fil 

 

- Norme Qi (Prononcez Tchi) 

 

- Recharge par simple contact tous les 

chargeurs à la norme Qi 

 

- Dimensions : 

L : 12.3 cm  h : 1.5 cm  p : 12.5 cm 

Poids  : 0.040 Kg 

-  Kit chargeur et coque sans fil pour iPad2 

 

-  Fonctionne par simple contact 

 

-  Position verticale et horizontale de l’iPad2 

acceptée 

 

- Dimensions : 

L : NC cm  h : NC cm  p : NC cm 

Poids  : NC Kg 

Coque iPhone 4 

Réf : 861013.00.CN 

EAN : 4 902 580 739 546 

Kit Blanc 

Réf : 861018.00.CN 

EAN : 4 902 580 742 348 



Visionnez des photos 

Partagez des 

documents 

Regardez des films 

- Lecteur de cartes Wifi au format clés USB 

 

- SD/SDHC jusqu’à 32Gb 

- SDXC upgradeable jusqu’à 2Tb 

 

- Accessible par 8 personnes simultanément 

 

- WiFi 802.11 b/g/n (2.4GHz) 

 

- Portée de 50m 

 

- Autonomie jusqu’à 7 heures 

 

- USB 2.0 

 

- Clé WEP 128 bit ou WPA2 Upgradable 

 

- Optimisé pour iPhone/iPad/iPod Touch 

 

- Dimensions : 

L : 9.3cm  l : 3.2 cm  h : 13 cm 

Poids  : 0.041Kg 

Avec carte SD 8Gb 

Réf : 854613.00.MX 

EAN : 4 902 580 742 461 

Avec carte SD 16Gb 

Réf : 854614.00.MX 

EAN : 4 902 580 742 485 



- Type : Lecteur MP3 Portable 
 
- Interface USB 2.0 
 
- Capacité : Sans carte mémoire (MicroSD requise) 
 
- Formats supportés : MP3, WMA 
MP3 8Kb/s - 320 Kb/s 
WMA 5Kb/s – 380 Kb/s 
 
- Compatibilité : WE, Win  2000, XP, Vista, Win 7, Mac 
9.0+ and OSX 
 
- Dimensions : L: 4 cm  l: 4 cm  h: 1,44 cm 
- Poids : 0.011Kg 
 
Garantie 2 ans 

Réf : 854567.00.CN 

EAN : 4 902 580 733 872 

PCB : 5 

P-102 

- Type : Lecteur MP3 Portable 
 
- Interface USB 2.0 
 
- Capacité : 2Gb, 4Gb ou 8Gb intégrés 
 
- Formats supportés : MP3, WMA 
MP3 8Kb/s - 320 Kb/s 
WMA 5Kb/s – 380 Kb/s 
 
- Compatibilité : WE, Win  2000, XP, Vista, Win 7, Mac 
9.0+ and OSX 
 
- Dimensions : L: 4 cm  l: 4 cm  h: 1,44 cm 
- Poids : 0.011Kg 
 
Garantie 2 ans 

Réf : 854530.00.CN 

EAN : 4 902 580 731 847 

PCB : 4 

Réf : 854531.00.CN 

EAN : 4 902 580 731 878 

PCB : 5 

P-Series 



- Type : Lecteur MP3 Portable  étanche (Jusqu’à 3 mètres) 
 
- Interface USB 2.0 
 
- Capacité : 4Gb ou 8Gb intégrée 
 

- Batterie intégrée (10 heures d’autonomie) 
 
- Formats supportés : MP3 / WMA 
MP3 8Kb/s - 320 Kb/s 
WMA 5Kb/s – 320 Kb/s 
 
- Livré avec oreillettes étanches, rallonge 3.5mm, housse de 
transport, câble USB et brassard de transport 
 
- Compatibilité : WE, Win  2000, XP, Vista, Win 7, Mac 9.0+ 
and OSX 
 
- Dimensions : L: 8,7 cm  l: 3,05 cm  h: 1,6 cm 
- Poids : 0.019Kg 
 
Garantie 2 ans 

4Gb Réf : 854674.00.CN 

EAN : 4 902 580 744 724 

8Gb Réf : 854675.00.CN 

EAN : 4 902 580 744 748 

4Gb Réf : 854676.00.CN 

EAN : 4 902 580 744 762 

8Gb Réf : 854677.00.CN 

EAN : 4 902 580 744 786 

4Gb Réf : 854680.00.CN 

EAN : 4 902 580 744 847 

8Gb Réf : 854681.00.CN 

EAN : 4 902 580 744 861 

4Gb Réf : 854678.00.CN 

EAN : 4 902 580 744 809 

8Gb Réf : 854679.00.CN 

EAN : 4 902 580 744 823 



-Bluetooth : 3.0 
- Kit mains libres (Coupure et reprise automatique de la musique) 
- Output : 2W 
- Fréquence de réponse : 160Hz – 20kHz 
- Autonomie : 13Hrs 
- Temps de charge : 2h30 
- Portée : 10m 
- Puissance : DC5V 
- Contenu du pack :Enceinte, Guide de démarrage rapide, Mini USB, Câble 
USB pour la charge 
- Plus produit : Microphone intégré 
 
 
Garantie 2 ans 

Réf : 861032.00.CN 

EAN : 4 902 580 747 435  

PCB : 12 

 

MXSP – BT01 

-Bluetooth : 4.0 
- Kit Mains Libres (Coupure et reprise automatique de la musique) 
- Output : 6W (2X3W) 
- Fréquence de réponse : 20Hz – 20kHz 
- Autonomie : 15Hrs 
- Temps de charge : 2h30 
- Portée : 10m 
- Puissance : DC3.7V 
- Contenu du pack :Enceinte, Guide de démarrage rapide, Mini USB, Câble 
USB pour la charge, câble audio 3.5mm 
- Plus produit : Microphone intégré, APT-X Lossless 
 
Garantie de 2 ans 

MXSP – BT03 

Réf : 861033.00.CN 

EAN : 4 902 580 747 459  

PCB : 12 

Réf : 861034.00.CN 

EAN : 4 902 580 747 473  

PCB : 12 

Réf : 861035.00.CN 

EAN : 4 902 580 747 493  

PCB : 12 

Réf : 861036.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 173  

PCB : 6 

Réf : 861037.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 203  

PCB : 6 

Réf : 861038.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 234  

PCB : 6 

Réf : 861039.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 265  

PCB : 6 



- Système 2.1 
 
- Touches sensitives et télécommande 
 
- Entrée analogique RCA et Jack 3.5mm 
- Puissance RMS 10WX2 + 30W 
- Distorsion harmonique : 1%(1kHz, 1W) 
- Bande Passante : 40 – 20 000Hz 
- Dimensions en mm: L.720  l.340  h.54  
- Poids : g 
 
- Enceintes avant : 
Impédance 3ohms 
Entrée nominale : 10W 
 
- Caisson de basses : 
Impédance 6ohms 
Entrée nominale : 30W 
 
Garantie 2 ans 

Réf : 861023.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 035  

PCB : 2 

MXSB - 250 
- Système 2.1 
 
- Touches sensitives et télécommande 
 
- Entrée analogique RCA et Jack 3.5mm 
- Entrées digitales : Optique, HDMI X3 
- 1 sortie HDMI  
- Puissance RMS 10WX4 + 30W 
- Distorsion harmonique : 1%(1kHz, 1W) 
- Bande Passante : 40 – 20 000Hz 
- Dimensions en mm: L.720  l.340  h.54  
- Poids : g 
 
- Enceintes avant : 
Impédance 3ohms 
Entrée nominale : 10W 
 
- Caisson de basses : 
Impédance 6ohms 
Entrée nominale : 30W 
 
Garantie 2 ans 

Réf : 861022.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 059  

PCB : 2 

MXSB - 252 

- Système 2.1 
- Touches sensitives et télécommande 
- Amplificateur Full digital Class D 
- Entrée analogique RCA et Jack 3.5mm 
- Entrées digitales : Optique, HDMI X3 
- 1 sortie HDMI (Fonction ARC) 
- Puissance RMS 30WX2 + 2X50W (SubWoofer) 
- 3 Niveaux de basse 
- SRS 
- 5 modes d’équaliseur 
- Fonction Bluetooth 
- Dimensions en mm: L.930  l.390  h.82  
- Poids : g 
 
- Enceintes avant : 
Impédance 3ohms 
Entrée nominale : 30W 
 
- Caisson de basses : 
Impédance 6ohms 
Entrée nominale : 100W 
 
Garantie 2 ans 

Réf : 861042.00.CN 

EAN : 4 902 580 760 434 

PCB : 2 

MXSP – SB3000 



Réf : NC 

EAN : NC 

PCB : NC 

MXSP – BT3100 

- Enceinte sans fil 2.0ch 
- Technologie Qi de charge par induction 
- NFC pour faciliter l’appairage 
- Bluetooth 4.0 
- Slot USB pour charger d’autres appareils 
- Prise Jack 3.5mm pour brancher d’autres appareils 
- Haute qualité sonore avec la technologie AAC et aptX 
- Autonomie de 6-8 heures 
- Puissance : 7W X2 (RMS) 
- Bande passante : 100Hz-20kHz 
- Dimensions : 285x102x101 
 

- Existe en Blanc et en Noir 
 

Garantie 2 ans 

Réf : NC 

EAN : NC 

PCB : NC 

MXSP – WP2000 

Réf : NC 

EAN : NC 

PCB : NC 

- Station d’accueil 2.0ch  
- Bluetooth 2.1 EDR iPhone 5 Avec recharge 
- Mémoire d’appairage jusqu’à 8 personnes 
- Larges enceintes 60mmX2 
- Puissance RMS 25W X2 avec Bass Reflex 
- Extension 3.5mm 
- Bande passante : 40Hz-20kHz 
- Dimensions : 480x171x90 
 

Garantie 2 ans 



Réf : 303484.00.CN 

EAN : 4 902 580 728 144 

COLOR BUDZ 

Réf : 303483.00.CN 

EAN : 4 902 580 728 120 

Réf : 303359.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 234 

Réf : 303361.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 142 

Réf : 303360.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 203 

Réf : 303358.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 173 

Réf : 303364.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 357 

Réf : 303363.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 296 

Réf : 303365.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 265 

Réf : 303362.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 326 

- Impédance: 32 ohms +/- 10%  

- Aimant: Neodynium 

- Unité: 13mm 

- Pellicule: 0.006 mm 

- Sensibilité: 111 dB/mW  

- Entrée nominale: 2 mW  

- Entrée maximale: 5 mW  

- Bande passante : 20-20,000 Hz  

- Poids : 9g 

- Longueur du câble: 1,20m 

Dévoilez 
vos 

vraies 
couleurs 

Réf : 303359.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 234 

Réf : 303361.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 142 

Réf : 303358.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 173 

Réf : 303364.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 357 

Réf : 303365.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 265 

- Type: Dynamique  
- Impédance: 32 ohms à 1kHz  
- Aimant: Anisotropic Ferrite 
- Unité: 13,5mm 
- Pellicule: 0.009 mm 
- Sensibilité: 100 dB/mW  
- Entrée nominale: 1 mW  
- Entrée maximale: 5 mW  
- Bande passante : 20-23,000 Hz  
- Poids : 14g 
- Longueur du câble: 1.2m 

COLOR CANALZ 



DRUM SOUNDZ 

Réf : 303433.00.CN 

EAN : 4 902 580 076 306 

Réf : 303434.00.CN 

EAN : 4 902 580 076 337 

- Impédance: 16 ohms 

- Amplification des basses  

- Aimant: NdFeB 

- Unité: 13mm 

- Pellicule : 0.008mm 

- Sensibilité: 105 dB/mW  

- Entrée nominale: 10 mW  

- Entrée maximale: 100 mW  

- Bande passante : 20-25,000 Hz  

- Poids : 10g 

- Longueur de rallonge: 0,70m 

RHYTHMZ 

Réf : 303402.01.CN 

EAN : 4 902 580 719 449 

- Contrôle du volume sur le câble 

-Amplification Dyna-Drive 

- Impédance: 16 ohms +/- 10%  

- Aimant:  Neodynium 

- Unité: 9mm 

- Pellicule: 0.006 mm 

- Sensibilité: 100 dB/mW  

- Entrée nominale: 2 mW  

- Entrée maximale: 5 mW  

- Bande passante : 20-20,000 Hz  

- Poids : 14g 

- Longueur du câble: 1m 

Réf : 303455.00.CN 

EAN : 4 902 580 724 245 

PULZE 

Réf : 303052.04.CN 

EAN : 4 902 580 719 081 - Impédance: 32 ohms +/- 10%  

- Aimant: Anisotropic Ferrite 

- Unité: 13.5mm 

- Pellicule: 0.012 mm 

- Sensibilité: 100 dB/mW  

- Entrée nominale: 1 mW  

- Entrée maximale: 5 mW  

- Bande passante : 20-23,000 Hz  

- Poids : 12g 

- Longueur du câble: 1,20m 

PLUGZ 

Réf : 303438.00.CN 

EAN : 4 902 580 719 111 

- Impédance: 16 ohms +/- 10%  

- Aimant: Neodynium 

- Unité: 9mm 

- Pellicule: 0.012 mm 

- Sensibilité: 95 dB/mW  

- Entrée nominale: 1,5 mW  

- Entrée maximale: 5 mW  

- Bande passante : 20-20,000 Hz  

- Poids : 12g 

- Longueur du câble: 1,20m 

WOODZ 

Réf : 303481.00.CN 

EAN : 4 902 580 728 021 

-  Oreillettes en bois (Chêne et Acajou) 

- Impédance: 16 ohms à 1kHz  

- Aimant: Fer 

- Unité: 9mm 

- Pellicule: 0.006 mm 

- Sensibilité: 94 dB/mW  

- Entrée nominale: 3 mW  

- Entrée maximale: 10 mW  

- Bande passante : 20-20,000 Hz  

- Poids : 15g 

- Longueur du câble: 1,20m 

Réf : 303482.00.CN 

EAN : 4 902 580 728 045 



Réf : 303501.00.CN 

EAN : 4 902 580 731 809 

METALLICS 

Réf : 303502.00.CN 

EAN : 4 902 580 731 823 

- Impédance: 16 ohms  

- Aimant: NdFeB 

- Unité: 10mm 

- Pellicule : 0.006mm 

- Sensibilité: 97 dB/mW  

- Entrée nominale: 3 mW  

- Entrée maximale: 5 mW  

- Bande passante : 20-20,000 Hz  

- Poids : 12g 

- Longueur du câble: 1,20m 

Argent 

Gun Metal 

Réf : 303592.00.CN 

EAN : 4 902 580 759 896 

Chrome - Impédance: 32 ohms  

- Aimant: Néodymium (µNdFeB) 

- Unité: 40mm 

- Sensibilité: 94 dB/mW  

- Entrée nominale: 20 mW  

- Entrée maximale: 50 mW  

- Bande passante : 20-20,000 Hz  

- Poids : 110g 

- Longueur du câble: 1,20m 

METALLICS HEADPHONE 



VIBRABONE 

Réf : 303526.00.CN 

EAN : 4 902 580 739 799 

Réf : 303527.00.CN 

EAN : 4 902 580 739 829 

Maxell vous propose les VibraBone. Une performance optimale et un son de qualité 
grâce à la technologie de conduction osseuse. 

 
Les moteurs intégrés aux oreillettes, alimentés par impulsions électriques, vous 

permettent de ressentir les vibrations émises par les basses fréquences. 
SENSATIONS GARANTIES !!!!!!!!!! 

 
Contrôle du volume et de l’intensité de vibration sur le câble 

 
Livrées avec 3 paires d’embouts en caoutchouc silicones anti bactériens de tailles 

différentes pour un plus grand confort. 
 

Vibration Oreillette 

Impédance 8 Ohms +/- 15% 16 Ohms +/- 15% 

Min Input 

Power 

Vibration : 15mW 

Conduction : 5mW 

1mW 

Max Input 

Power 

Vibration : 30mW 

Conduction : 

30mW 

20mW 

 

Sensibilité 62dB +/- 3dB/mW 105dB +/-3dB/mW 

Fréquence 50Hz~20kHz 20Hz~20kHz 



KIDS HEADPHONE 

Réf : 303495.00.CN 

EAN : 4 902 580 730 871 

- Limiteur de son 

 

- Impédance: 32 ohms à 1kHz  

 

- Aimant: Anisotropic Ferrite 

 

- Unité: 30mm 

 

- Sensibilité: 90 dB/mW 

 

- Entrée nominale: 1 mW  

 

- Entrée maximale: 5 mW  

 

- Bande passante : 14-20,000 Hz  

 

- Poids : 30g 

 

- Longueur du câble: 1,20m Réf : 303496.00.CN 

EAN : 4 902 580 730 925 

CLIPSO 

Réf : 303263.04.CN 

EAN : 4 902 580 719 418 

- Contrôle du volume sur le casque 

 

- Housse de transport 

 

- Impédance: 32 ohms à 1kHz  

 

- Aimant: Neodynium 

 

- Unité: 30mm 

 

- Pellicule : 0.012 mm 

 

- Sensibilité: 102 dB/mW  

 

- Entrée nominale: 40 mW  

 

- Entrée maximale: 100 mW  

 

- Bande passante : 16-24,000 Hz  

 

- Poids : 36g 

 

- Longueur du câble: 0.9m 

 

- Connecteur Jack 3.5mm or 

SUPER THINS 

Réf : 303478.00.CN 

EAN : 4 902 580 727 765 

-  Extra plat et Pliable  

 

- Impédance: 32 ohms à 1kHz  

 

- Aimant: Neodynium 

 

- Unité: 30mm 

 

- Pellicule : 0.016 mm 

 

- Sensibilité: 105 dB/mW 

 

- Entrée nominale: 30 mW  

 

- Entrée maximale: 100 mW  

 

- Bande passante : 20-22,000 Hz 

 

- Poids : 15g 

 

- Longueur du câble: 1,20m  

Réf : 303476.00.CN 

EAN : 4 902 580 727 727 

Réf : 303474.00.CN 

EAN : 4 902 580 727 680 



TRIBAL BASS 

Réf : 303524.00.CN 

EAN : 4 902 580 739 560 

- Pliable et confortable 

- Amplification des basses 

- Impédance: 32 ohms +/- 15% 

- Aimant: NdFeB 

- Unité: 13.6mm 

- Pellicule : 0.016 m 

- Sensibilité: 106 dB/mW +/-3dB 

- Entrée nominale: 50 mW  

- Entrée maximale: 500 mW  

- Bande passante : 10-23,000 Hz 

- Poids : 155g 

- Longueur du câble: 1,20m  
Réf : 303525.00.CN 

EAN : 4 902 580 739 584 

RETRO DJ 

Réf : 303516.00.CN 

EAN : 4 902 580 733 247 

- Casque fermé 

- Armature Métal 

- Impédance: 32 ohms +/- 15%  

- Aimant: NdFeB 

- Unité: 38mm 

- Pellicule : 0.019 m 

- Sensibilité: 95 dB/mW +/- 3dB 

- Entrée nominale: 50 mW  

- Entrée maximale: 200 mW  

- Bande passante : 20-20,000 Hz 

- Poids : 170g 

- Longueur du câble: 1,20m  

Réf : 303517.00.CN 

EAN : 4 902 580 733 261 



PRO STUDIO 

- Casque fermé 

- Impédance: 50 ohms  

- Aimant: Neodymium 

- Unité: 41mm 

- Sensibilité: 102 dB/mW +/- 4dB 

- Entrée nominale: 50 mW  

- Entrée maximale: 350 mW  

- Bande passante : 15-25,000 Hz 

- Poids : 350g 

- Longueur du câble: 5m  

AUDIO WILD 

Réf : 303504.00.CN 

EAN : 4 902 580 732 042 -  Casque fermé  

- Impédance: 32 ohms  

- Aimant: Neodynium 

- Unité: 40mm 

- Pellicule : 0.019 mm 

- Sensibilité: 110 dB/mW +/- 3dB 

- Entrée nominale: 50 mW  

- Entrée maximale: 350 mW  

- Bande passante : 20-20,000 Hz 

- Poids : 148g 

- Longueur du câble: 1,20m  

Réf : 303503.00.CN 

EAN : 4 902 580 732 028 

Réf : 303505.00.CN 

EAN : 4 902 580 732 066 

HOME STUDIO 

Réf : 303005.00.CN 

EAN : 4 902 580 719 807 

- Casque fermé 

- Contrôle du volume sur le câble 

- Impédance: 32 ohms +/- 10%  

- Aimant: Neodymium 

- Unité: 50mm 

- Pellicule : 0.019 mm 

- Sensibilité: 107 dB/mW +/- 3dB 

- Entrée nominale: 30 mW  

- Entrée maximale: 300 mW  

- Bande passante : 16-22,000 Hz 

- Poids : 264g 

- Longueur du câble: 5m  

Réf : 303528.00.CN 

EAN : 4 902 580 742 508 

PCB : 10 

HP5000 

Réf : 303529.00.CN 

EAN : 4 902 580 742 522 

PCB : 10 

HP6000 

- Casque fermé 

- Impédance: 50 ohms  

- Aimant: Neodymium 

- Unité: 41mm 

- Sensibilité: 102 dB/mW +/- 4dB 

- Entrée nominale: 50 mW  

- Entrée maximale: 350 mW  

- Bande passante : 12-28,000 Hz 

- Poids : 350g 

- Longueur du câble: 5m  



HP MIC HEADPHONE 

Réf : 303570.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 608 

- Casque Arceau 

- Micro intégré au câble 

- Fonction Mains Libres 

- Impédance: 32ohms 

- Aimant: NdFeB 

- Pellicule : 28.4mm 

- Sensibilité : 104dB +/- 3dB 

- Entrée nominale : 1mW 

- Entrée maximale : 50mW 

- Bande passante : 10Hz-20kHz 

- Poids : 110g 

- Longueur du câble: 1,25m  

Réf : 303571.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 639 

EC MIC EARPHONE 

Réf : 303564.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 424 

- Oreillettes Stéréo 

- Micro intégré au câble 

- Fonction Mains Libres 

- Impédance : 16ohms +/- 15% 

- Aimant : NdFeB 

- Pellicule : 8.55mm 

- Sensibilité : 92dB +/- 3dB 

- Entrée nominale : 3mW 

- Entrée maximale : 5mW 

- Bande passante : 20Hz – 20kHz 

- Poids : 12g 

- Longueur du câble: 1,20m  

Réf : 303565.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 455 

Réf : 303566.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 486 

Réf : 303567.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 516 

Réf : 303568.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 547 

Réf : 303569.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 578 

IN LINE MIC PRO 

- Oreillettes 

- Micro intégré au câble 

- Fonction Mains Libres 

- Ecouteurs : 9mm 

- Impédance: 16ohms +/- 15% 

- Aimant: NdFeB 

- Pellicule : 8.55mm 

- Bobine : 4.3mm 

- Sensibilité : 96dB +/- 3dB 

- Entrée nominale : 3mW 

- Entrée maximale : 5mW 

- Bande passante : 20Hz-20kHz 

- Poids : 15g 

- Longueur du câble: 1,2m  

Réf : 303581.00.CN 

EAN : 4 902 580 746 766 

Réf : 303582.00.CN 

EAN : 4 902 580 746 780 



MXH BT600E 

Réf : 303589.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 425 

- Bluetooth V2.1 + EDR 
- Impédance : 64Ohms 
- Ecouteurs : 40mm 
- Sensibilité : 108dB 
- Fréquence : 20Hz – 20kHz 
- Compatible : A2DP, AVRCP 
- Portée : 10m 
- Autonomie : 
14 heures en écoute de musique 
380 heures en veille 
- 3h de temps de charge complet 
- Batterie Lithium Polymer 430mAH 
- Alimentation : DC5.0V (340mA) 

Maxell Europe annonce le lancement du casque sans fil Bluetooth  
MXH-BT600E.  

 
Ses lignes fluides et ses finitions haut de gamme s’ajoutent à une qualité de son exceptionnelle. Le tout sans aucun fil 

en utilisant la technologie Bluetooth 2.1 + EDR et compatible avec A2DP et AVRCP. 
Il est ainsi possible d’écouter tous vos contenus sans fil et vous permet un contrôle total des commandes (Pause, 

Lecture, Saut de plage, Volume).  
Le MXH-BT600E intègre aussi un micro et les fonctions mains libres pour les appels téléphoniques. 

 
TOUT EST A PORTÉE DE MAIN !!! 

  
Et si vous avez oublié de recharger votre batterie, branchez simplement le jack 2.5mm (ou 3.5mm avec l’adaptateur) 

et poursuivez votre écoute. 



Réf : 861016.02.CN 

EAN : 4 902 580 741 280 

Réf : 861017.02.CN 

EAN : 4 902 580 741 303 

- Ecran capacitif 7 pouces 800X480 

- Processeur Cortex A8 1.2GHz 

- RAM 1Gb 

- OS Androïd 4.0.4 

- 4Gb de mémoire intégré 

- Sortie mini HDMI / sortie Jack 

- Slot Micro SD / Mini Port USB 

- WIFI (802.11 b/g/n) 

- Webcam 300K 

- Autonomie : 

- 30h en stand by 

- 4.5h en manipulation 

- 5h en lecture video 

- 18h en lecture audio 

 

L : 20.3 cm  P : 1.1 cm  l : 11.7 cm 

Poids  : 0.350 Kg 

- Ecran capacitif 8 pouces 800X600 

- Processeur Cortex A8 1.2GHz 

- RAM 1Gb 

- OS Androïd 4.0.4 

- 4Gb de mémoire intégré 

- Sortie HDMI / sortie Jack 

- Slot Micro SD / Port USB 

- WIFI (802.11 b/g/n) 

- Webcam 300K 

- Autonomie : 

- 30h en stand by 

- 4.5h en manipulation 

- 5h en lecture video 

- 18h en lecture audio 

L : 20.3 cm  P : 1.8 cm  l : 16 cm 

Poids  : 0.470 Kg 

MAXTAB C8 

MAXTAB C7 



Réf :  

EAN :  

Réf : 861024.00.CN 

EAN : 4 902 580 745 110 

- Ecran capacitif 8 pouces 1024X768 

- Processeur Dual core, Cortex A9 / 1,5GHz 

- Dual Core Mali 400 Graphic Processor 

- RAM DDR3 1Gb 

- OS Androïd 4.1 

- 4Gb de mémoire intégré 

- Sortie mini HDMI / sortie Jack 

- Compatible 3G avec Dongle  

- Slot Micro SD jusqu’à 32Gb / Mini Port USB 

- WIFI (802.11 b/g/n) 

- Webcam  

 Avant : 300K Pixels 

 Arrière : 2M Pixels 

- Autonomie : 

- 30h en stand by 

- 6h en manipulation 

- 12,5h en lecture video 

- 12h en lecture audio 

 

L : 20.3 cm  P : 1.8 cm  l : 16 cm 

Poids  : 0.470 Kg 

MAXTAB H10 

MAXTAB H8 

- Ecran capacitif 9,7 pouces 1024X768 

- IPS TFT Panel 

- Processeur Dual core, Cortex A9 / 1,5GHz 

- Dual Core Mali 400 Graphic Processor 

- RAM DDR3 1Gb 

- OS Androïd 4.1 

- 8Gb de mémoire intégré 

- Sortie mini HDMI / sortie Jack 

- Compatible 3G avec Dongle  

- Slot Micro SD jusqu’à 32Gb / Mini Port USB 

- WIFI (802.11 b/g/n) 

- Webcam  

 Avant : 2M Pixels 

 Arrière : 5M Pixels 

- Autonomie : 

 

 

Poids  :  Kg 



HUB CARD READER 

Réf : 860024.00.CN 

EAN : 4 902 580 725 297 

- 4 en 1 

 

- 1 port SD/SDHC 

- 1 port MMC 

- 1 port micro SD 

- 1 port USB 2.0 

 

- Compatible MAC et PC 

HDMI / HDMI 

Réf : 870003.00.CN 

EAN : 4 902 580 741 143 

- Résolution 1080p 

 

- Standard / High Speed / With 

Ethernet 

 

- Plaqué or  

 

- Disponible en 1m et 2m 

 

- Supporte 3D (sauf standard) 

 

Réf : 870001.00.CN 

EAN : 4 902 580 741 082 

Réf : 870005.00.CN 

EAN : 4 902 580 741 204 

1 mètre 2 mètres 

Réf : 870004.00.CN 

EAN : 4 902 580 741 174 

Réf : 870002.00.CN 

EAN : 4 902 580 741 112 

Réf : 870006.00.CN 

EAN : 4 902 580 741 235 

FLEX HUB 

Réf : 860023.00.CN 

EAN : 4 902 580 725 266 

- 4 appaareils connectés sur le même 

port USB 

 

- USB 2.0 

 

- Flexible 

 

- Compatible Mac et PC 



BATONS 

- Existent en différents packs 

 

- Existent en différents formats 

 

- Idéales pour tous types d’applications 

 

- Divers packs promotionnels disponibles  

 

Saline 

Alcaline 

Super 

Alcaline 

Rechargeables 

BOUTONS 

CR 

Lithium 

- Existent en différents packs 

 

- Existent en différents formats 

 

- Idéales pour tous types d’applications 

 

SR sans 

mercure 

VALUE CHARGER 

- Charge en 5 heures 

 

- Port USB 2.0 pour charger un autre 

appareil 

 

-Protection de court circuit 

 

- Indicateurs LED 

 

-4 piles rechargeables fournies 

 

Réf : 785997.00.CN 

EAN : 4 902 580 739 751 

COMPACT CHARGER 

- Charge en 9 heures 

 

-Prise EU amovible 

 

- Indicateurs LED 

 

- Protection de court circuit 

 

- 2 piles rechargeables fournies 

 

Réf : 785996.00.CN 

EAN : 4 902 580 739 751 



MPC-B1700 

- 1700mAh 

- Puissance élevée de 1A pour 

une charge rapide 

- USB câble intégré (uniquement 

pour le chargement) 

- Cycle de vie : Minimum 

500cycles   

- Portable, Léger et Fin. 

- 3 couleurs disponibles (Noir, 

Argent, Rose) 

MPC-B5200 

- 5200mAh 

- Haut débit de sortie 2A pour 
double prise USB 

- USB câble intégré(pour la 
charge uniquement) 

- Indication de puissance par 
LED (4 niveaux) 

- Cycle de vie de la batterie: 
Mini300 cycles   

- Portable et Léger. 
- 2 couleurs disponibles (Noir, 

Argent) 
 

MPC-B2800 
- 2800mAh 
- Puissance élevée de 

1A pour une charge 
rapide 

- USB câble intégré 
(uniquement pour le 
chargement) 

- Cycle de vie : 
Minimum 500cycles   

- Portable, Léger et Fin. 
- 3 couleurs disponibles 

(Noir, Argent, Rose) 

Réf : 785804.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 814 

Réf : 785805.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 838 

Réf : 785806.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 852 

Réf : 785801.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 722 

Réf : 785802.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 753 

Réf : 785803.00.CN 

EAN : 4 902 580 748 784 

Réf : 790403.00.CN 

EAN : 4 902 580 749 019 

Réf : 790404.00.CN 

EAN : 4 902 580 749 040 



TM-502 XC-T1 

Réf : 303395.00.CN 

EAN : 4 902 580 073 923 

- LED Cree XR-E (4LED) 

 

- 176 Lumens 

 

- Bouton On/Off a l’arrière 

 

- Durée de 6 heures en continu 

 

-  Fonctionne avec 2 piles AA Alcaline 

 

- Clip ceinture métal 

 

- Dimensions : 

155mmx27.9mm 

TM-503 XC-T2 

Réf : 303394.00.CN 

EAN : 4 902 580 073 954 

- LED Cree XR-E (4LED) 

 

- 60 Lumens 

 

- Bouton On/Off a l’arrière 

 

- Durée de 8 heures en continu 

 

-  Fonctionne avec 1 pile AA Alcaline 

 

- Clip ceinture métal 

 

- Dimensions : 

104mmx27.9mm 

HP-903X 

Réf : 303393.00.CN 

EAN : 4 902 580 073 985 

- LED Cree XR-E (4LED) 

 

- 60 Lumens 

 

- Bouton On/Off a l’arrière 

 

- Durée de 8 heures en continu 

 

-  Fonctionne avec 1 pile AA Alcaline 

 

- Clip ceinture métal 

 

- Dimensions : 

104mmx27.9mm 

TORCHELIGHT 

Réf : 303506.00.CN 

EAN : 4 902 580 732 998 - Bouton On/Off 

 

- Durée de 8 heures en continu 

 

-  Fonctionne avec 2 piles AA Alcaline 

 

- Dimensions : 

mmxmm 

Réf : 303507.00.CN 

EAN : 4 902 580 733 025 

Réf : 303508.00.CN 

EAN : 4 902 580 733 056 

Réf : 303509.00.CN 

EAN : 4 902 580 733 087 

Réf : 303510.00.CN 

EAN : 4 902 580 733 117 



- Hautes performances 

 

- Jusqu’à 84% d’économies 

 

-  Durée de vie de 30 000 

heures ou 20 ans à raison de 

4 heures par jour 

 

- De 200 à 500 lumens selon 

le modèle 

 

-  3 températures disponibles 

pour chaque type : 2700K, 

4200K et 6400K 

 

- Classe énergétique A 

 

- E27, E14, GU10 et MR16 



  Reflector GU5.3 Reflector GU10 PAR30 E27 A-Type A60 G95 B22 Candle 

Wattage (W) 5.5W 6W 13W 10.5W 11W 4W 

Voltage (V) DC12V 220-240V 100-240V 220-240V 220-240V 220-240V 

Lumen (LM) 350lm 350lm 650lm, 810lm 806lm 806lm 250lm 

Color Temp. 3000K/5000K 3000K/5000K 3000K/5000K 2700K/5000K 2700K/5000K 3000K/5000K 

Qty of LED 4 4 8 48 32 8 

LED Brand Prolight Prolight Prolight Samsung Seoul Semi Seoul Semi 

Lamp Size(mm) 50x50 50x57 95x91 60x119 95x128 35x103 

BR-6xx7 6W LED Light 
Bulb 
Power Failure light  
with remote 
AC Input: 100V-240V 
Warm/Cool White 

BE-6xx7 6W LED 
Light Bulb 
Multi brightness & 

& Power Failure Light 
AC Input: 100V-240V 
Warm/Cool White 

BP-6xx7 6W LED Light 

Bulb  
(with Motion Sensor 
& LED sensor) 
AC Input: 100V-240V 
Warm/Cool White 


