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- -Bluetooth: 3.0

- Kit mains libres (Coupure et reprise automatique de la musique)

Réf : 861032.00.CN - Output: 2W
EAN : 4 902 580 747 435 - Fréquence de réponse : 160Hz — 20kHz
PCB:12 - Autonomie : 13Hrs
- Temps de charge : 2h30
c - Portée : 10m
- Puissance : DC5V
Réf : 861033.00.CN - Contenu du pack :Enceinte, Guide de démarrage rapide, Mini USB, Cable
EAN : 4 902 580 747 459 USB pour la charge
PCB: 12 - Plus produit : Microphone intégré

- Garantie 2 ans

Réf : 861034.00.CN
EAN : 4 902 580 747 473
PCB: 12

Réf: 861035.00.CN
EAN : 4 902 580 747 493
PCB:12
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Réf: 861036.00.CN -Bluetooth: 4.0
EAN : 4902 580 748 173 - Kit Mains Libres (Coupure et reprise automatique de la musique)
PCB:6 - Output : 6W (2X3W)
- Fréquence de réponse : 20Hz — 20kHz
= - Autonomie : 15Hrs
-Temps de charge : 2h30

Réf: 861037.00.CN
EAN : 4 902 580 748 203
PCB: 6

Réf: 861038.00.CN
EAN : 4902 580 748 234
PCB:6

Réf: 861039.00.CN
EAN : 4 902 580 748 265
PCB: 6

- Portée : 10m

- Puissance : DC3.7V

- Contenu du pack :Enceinte, Guide de démarrage rapide, Mini USB, Cable
USB pour la charge, cable audio 3.5mm

- Plus produit : Microphone intégré, APT-X Lossless

Garantiede 2 ans
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BARRE DE SON

- Systeme 2.1 - Systéme 2.1

. 14 - Touches sensitives et télécommande
- Touches sensitives et télécommande

- - - Entrée analogique RCA et Jack 3.5mm

- Entrée analogique RCA et Jack 3.5mm

Réf: 861023.00.CN _ Puissance RMS 10WX2 + 30W Réf : 861022.00.CN - Entrégs digitales : Optique, HDMI X3
EAN : 4902 580 745 035 - Distorsion harmonique : 1%(1kHz, 1W) EAN : 4 902 580 745 059 - 1 sortie HDMI
PCB:2 _Bande Passante : 40 — 20 000Hz PCB: 2 - Pl:IISSaI'TCe RMS lOWXA +30W
_ Dimensions en mm: L.720 1.340 h.54 - Distorsion harmonique : 1%(1kHz, 1W)
-Poids : g - Bande Passante : 40 — 20 000Hz
- - Dimensions en mm: L.720 1.340 h.54
- Enceintes avant : Srs ‘.) -Poids: g
Impédance 3ohms

A : - Enceintes avant :
Entrée nominale : 10W - 5
Impédance 3ohms
. Entrée nominale : 10W
- Caisson de basses :

Impédance 6ohms
Entrée nominale : 30W

- Caisson de basses :
Impédance 6ohms

: Entrée nominale : 30W
Garantie2 ans

Garantie 2 ans

-Systéme 2.1

. - Touches sensitives et télécommande
- uetoot - Amplificateur Full digital Class D

- Entrée analogique RCA et Jack 3.5mm

Réf : 861042.00.CN - En(réés digitales : Op.l\que, HDMI X3

EAN : 4 902 580 760 434 -1 sortie HDMI (Fonction ARC)

PCB: 2 - Puissance RMS 30WX2 + 2X50W (SubWoofer)
-3 Niveaux de basse
-SRS

-5 modes d’équaliseur

‘a - Fonction Bluetooth
‘ . - Dimensions en mm: L.930 1.390 h.82

-Poids: g

Ha ml - Enceintes avant :

Impédance 3ohms
Entrée nominale : 30W

- Caisson de basses :
Impédance 6ohms
Entrée nominale : 100W

Garantie2 ans
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MXSP - BT3100

- Station d’accueil 2.0ch
- Bluetooth 2.1 EDR iPhone 5 Avec recharge
- Mémoire d’appairage jusqu’a 8 personnes

- - Larges enceintes 60mmX2

- Puissance RMS 25W X2 avec Bass Reflex

Réf:NC n

EAN:NC - Extension 3.5mn‘1

PCB:NC - B.ande p.assante : 40Hz-20kHz
- Dimensions : 480x171x90

Garantie 2 ans

|liPhone | liPad

MXSP - WP2000

- Enceinte sans fil 2.0ch
- Technologie Qi de charge par induction
- NFC pour faciliter I'appairage

- ~Bluetooth 4.0

- Slot USB pour charger d’autres appareils

Réf: NC . ’ .
EAN : NC - Prise Jack 3.5mm pour brancher d’autres appareils
PCB : NC - Haute qualité sonore avec la technologie AAC et aptX

- Autonomie de 6-8 heures
- Puissance : 7W X2 (RMS)
- Bande passante : 100Hz-20kHz

a - Dimensions : 285x102x101

Reéf:NC - Existe en Blanc et en Noir
EAN :NC
PCB:NC Garantie 2 ans

€3 Bluetooth’
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A VENIR

Mini Enceintes Bluetooth

Station d’Accueil Portable '

5iPod [liPhone

3 Y4

Mini enceinte
Bluetooth Stéréo Multifonction Bluetooth

¢

+ Lampe de chevet

" +Torche et

. Chargeur de Secours

+ Affichage de I'He



